Reconstruction du pont de Sourribes
Réunion publique du 18" juillet 2026
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Historique de l'ouvrage
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Précontrainte défectueuse
- Capacité portante affaiblie

- Défaut d’étanchéité

- Eclats de béton avec AA

- Appareils d’appui défectueux
- Etc.
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Ouvrage existant

Année de construction
1966

Ouvrage limité a
19 tonnes



Entreprises en charge des Travaux ‘ pLCP)E/SE[ﬁHgE
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Lot 1 : Démolition et reconstruction de I'ouvrage d’art

Titulaire : Groupement SAS AGENCE COZZI — COLAS France / GAGNE ?&&fx‘ﬁf&c!
Lot 2 : Déviation provisoire, voirie définitive et réseaux divers
a1 GAGNE

GROUPE BRIAND

Titulaire : SAS AGENCE COZZI — COLAS France
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COUPE LONGITUDINALE

ELEVATION - Echc 11100




Projet

COUPE TRANSVERSALE EN TRAVEE
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thermolaque RAL 7001
Goutte d'eau
Rais Halfen intégrés au tablier en

attente pour dventuels futurs réseaux
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Entretoises |PE 500 esp = 7.375m

Structure métalliqus
RAL 7001
| m | m |
1.18 2.30 2.30 1.15

Rails Halfen integreés au tablier pour
support des réseaux d'eau EU-AEP
{longueur 0,80 m espacement 1,00 m)
Canalisations EU calerifugée
Diametre 200 mm {Hers marche)

Canalisations AEF calorifugee
Diamétre 200 mm {Hors marche)
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Plan général des Travaux AR
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Barriére rive droite
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Barriére rive gauche




CD4 — Commune de Sourribes (04)
G Modélisation hydraulique - Projet de reconstruction du pont de Sourribes
Profil en long et vue 30 Q2 a I'état intermédiaire
Sources | ERG/ CDO4

Figure 15

f

LPES DE HAUTE
OVENCE

LE DEPARTEMENT



DN N NN

Gestion de la déviation ‘ pLgE/sE[ﬁHgE
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Dimensionnée a la crue quinquennale (Q5)
Surveillance météo et alerte aux crues (Météo-France, Apic, Vigicrues Flash)
Surveillance sur site du niveau d’eau du Vancon et de la stabilité de la déviation
2 seuils d’alerte :
* Risque de crue forte : alerte préventive, fermeture probable suivant évolution
* Risque de crue trés forte : alerte d’'urgence, fermeture immeédiate
Fermeture physique par barrieres cadenassees
Réouverture conditionnée a I'évolution de la météo, au niveau du Vancon et a |'état

de la déviation
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Enjeux environnementaux

Travaux interdits dans le lit du Vancon de novembre a juin
Péches électrigues avant chaque intervention dans le lit mineur
Suivi qualité des eaux du champ captant

Bassin de décantation (phases de bétonnages)

Plantes invasives a enfouir a — 3 metres

Non éclairage de la déviation pour enjeux chauve-souris

Suivi vibratoire
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Planning prévisionnel des travaux | Asocesas
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Année 2026 Année 2027

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aot

5310 (540 541|542 (543 |544| 545|540 | 547 | 548| 549|550 (551|552 | 553 501| 502|503 | S04) 505(508 | 507|508 (508510511 (512|513 514|515 |516|517| 518|518 520 | 521|522 | 523 | 524|525 | 526| 527|528 | 520|530 (531|532 | 511 (534

Installation de chantier

Création déviation

Fermeture du pont & la circulation

Demolition tablier existant

Chenal de déviation

Travaux culée rive droite et gauche

Charpente métallique et tablier

Démolition piles ouvrage

Superstructure

Chaussée et réseaux

Mise en service du pont

Dépose de la déviation

Durée totale des travaux : 12 mois



Montant des Travaux PROVENCE
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Total des travaux de reconstruction : environ 2 800 000 € TTC
Financés a 100 % par le Département 04

Total des travaux de déviation des réseaux : environ 130 000 € TTC
Financés par la Commune

Montant Total de I'opération : environ 2 930 000 € TTC



Merci de votre attention !
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Département des Alpes
de Haute-Provence

13 rue du docteur Romieu
CS 70216 - 04995
Digne-les-Bains CEDEX 9

Tél: 04 92 30 04 00
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